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IP20

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15 %, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15 %. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25 °C.  

Zulässige Einsatztemperatur 10  °C  –  35 °C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.

Letzte Änderung: 

Hinweise
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20.02.2025

Das Energielabel Fernsehgeräte 
(allgemein: elektronische Displays)

Name oder Handelsmarke des Lieferanten

Modellkennung

Skala der Energieef昀椀zienzklassen 

Energieef昀椀zienzklasse, ermittelt bei 
Wiedergabe von SDR-Inhalten 
(Standard Dynamic Range)

Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh 

Inhalten, gerundet auf die nächste ganze 
Zahl

Energieef昀椀zienzklasse, ermittelt bei 
Wiedergabe von HDR-Inhalten 
(High Dynamic Range)

Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh 

Inhalten, gerundet auf die nächste ganze 
Zahl

sichtbare Bildschirmdiagonale in Zentimeter 
und Zoll und horizentrale/vertikale Au昀氀ösung 
in Pixel

Nummer der Verordnung (2019/2013)
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Das Energielabel Fernsehgeräte 
(allgemein: elektronische Displays)

Name oder Handelsmarke des Lieferanten

Modellkennung

Skala der Energieef昀椀zienzklassen 

Energieef昀椀zienzklasse, ermittelt bei 
Wiedergabe von SDR-Inhalten 
(Standard Dynamic Range)

Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh 

Inhalten, gerundet auf die nächste ganze 
Zahl

Energieef昀椀zienzklasse, ermittelt bei 
Wiedergabe von HDR-Inhalten 
(High Dynamic Range)

Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh 

Inhalten, gerundet auf die nächste ganze 
Zahl

sichtbare Bildschirmdiagonale in Zentimeter 
und Zoll und horizentrale/vertikale Au昀氀ösung 
in Pixel

Nummer der Verordnung (2019/2013)
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K-LINEA 185
Fixed White | Einbau
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Weiß
RAL 9016

Schwarz
RAL 9005

Lichtquelle nicht austauschbar

Deckenausschnitt 180 - 210 mm

Lichtquelle LED Modul

Leistung 13,1 W | 19,4 W | 28 W

Lichtstrom 1.850 lm – 3.650 lm

Farbtemperatur 3.000 K | 4.000 K

Farbwiedergabeindex 82

Schutzart IP 20 | IP 44

Lebensdauer L80/B10 60.500h

Prüfungen/Zulassungen CE | RoHs Konformität

Gewicht 0,9 kg

Betriebsspannung 220 V – 240 V

Steuerung nicht dimmbar

Schutzklasse II

Montage Einbau

• Das Leuchtengehäuse ist in weiß oder schwarz 

erhältlich.

• ENEC-geprüfter Treiber.

• Abstrahlwinkel: 24° | 45° | 65° 

• Auf Anfrage in Dali, Casambi, 1-10 V & Push 

erhältlich.
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Schutzschalter Typ B16

Leuchten Anzahl 50

Die maximale Leuchtenanzahl an einem Sicherungsautomat(en) ist bedingt durch den Leuchtenein-

schaltstrom bzw. der maximalen Stromaufnahme pro Leuchte laut nachfolgender Tabelle begrenzt:

IP44

Artikelnummer Leuchte

K-LINEA-185-3000-350-01-WH K-Linea 185 Einbauleuchte / 3000 K / 13,1W / 1850lm / 350mA / 65° / weiß

K-LINEA-185-3000-500-01-WH K-Linea 185 Einbauleuchte / 3000 K / 19,4W / 2525m / 500mA / 65° / weiß

K-LINEA-185-3000-650-01-WH K-Linea 185 Einbauleuchte / 3000 K / 28W / 3575lm / 650mA / 65° / weiß

K-LINEA-185-3000-350-01-BL K-Linea 185 Einbauleuchte / 3000 K / 13,1W / 1850lm / 350mA / 65° / schwarz

K-LINEA-185-3000-500-01-BL K-Linea 185 Einbauleuchte / 3000 K / 19,4W / 2525lm / 500mA / 65° / schwarz

K-LINEA-185-3000-650-01-BL K-Linea 185 Einbauleuchte / 3000 K / 28W / 3575lm / 650mA / 65° / schwarz

K-LINEA-185-4000-350-01-WH K-Linea 185 Einbauleuchte / 4000 K / 13,1W / 1900lm / 350mA / 65° / weiß

K-LINEA-185-4000-500-01-WH K-Linea 185 Einbauleuchte / 4000 K / 19,4W / 2600lm / 500mA / 65° / weiß

K-LINEA-185-4000-650-01-WH K-Linea 185 Einbauleuchte / 4000 K / 28W / 3650lm / 650mA / 65° / weiß

K-LINEA-185-4000-350-01-BL K-Linea 185 Einbauleuchte / 4000 K / 13,1W / 1900lm / 350mA / 65° / schwarz

K-LINEA-185-4000-500-01-BL K-Linea 185 Einbauleuchte / 4000 K / 19,4W / 2600lm / 500mA / 65° / schwarz

K-LINEA-185-4000-650-01-BL K-Linea 185 Einbauleuchte / 4000 K / 28W / 3650lm / 650mA / 65° / schwarz

Artikelnummer Zubehör

LTZ-1758-00-00-V01 Kaschierring ID=185mm AD=290mm weiß
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