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Anzahl Leuchtmittel : 1

Leuchtmittel, Fassung : CoB-LED

Watt pro Leuchtmittel : 6 W

Lichtstrom : 594 lm

Farbtemperatur : 2700 K

Lichtfarbe : warmweiss

Farbwiedergabe : >80 CRI

Ausstrahlwinkel : 38 °

Netzteil : inkl. EVG

Anschlussspannung : 220-240 V

Anschlussleistung Komplettleuchte : 7.50 W

Systemeffizienz : 99 lm/W

Energieeffizienz : A++ - A

Schutzart : 65

Schutzklasse : 2

Prüfzeichen : CE

Höhe : 59 mm

Außendurchmesser : 79 mm

Wand- und Deckenausschnitt : 60 mm

Gewicht : 0.256 KG

Farbe : alu matt

Version : starr

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und
technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen
Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
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